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Presisjonskjgring med traktor er sponset av Felleskjgpet Agri SA, og gjennomfgres som ei
lagtevling i Traktor — Redskap — Trygghet (TRT). Tevlinga gjennomfgres som en stafett og skal
vaere publikumsvennlig og godt egnet i markedsfgringsgyemed. Pa Landsstevne skal
presisjonskjgring giennomfgres etter at den individuelle TRT-tevlinga er avviklet.

Tevlinga bestar av tre gvelser og tre personer pa hvert lag. Begge kjgnn skal veere
representert. Deltagerne kjgrer en gvelse hver — som en stafett. Det kjgres innledende
runder og tevlinga avsluttes med finaler. Lagene foretar selv fordelinga av hvem som kjgrer
hvilken gvelse.

Tevlinga dgmmes pa tid. Darlig behandling av traktor eller feil ved gjennomfgring av
gvelsene, samt sikkerhetsfeil, straffes med strafferunder. Det er viktig a legge vekt pa at
tevlinga skal gjennomfgres med presisjon og sikkerhet. Hver deltager ma Igpe sine
strafferunder rundt hele ekvipasjen (traktor og redskap), fgr man kan veksle med
nestemann. Det er viktig @ merke seg at tevlinga gar pa tid, men i hovedsak handler om
presisjonskjgring. Dersom det med overlegg utfgres grove feil/uaktsomhet som tydelig
fremmer hastighet foran presisjon, kan dette fgre til diskvalifikasjon.

Lagene mgter til angitt tid i programmet for opprop og promilletest. Det gis ikke anledning til
a gjennomfgre promilletest senere pa dagen.

Tevlinga krever at dommerne har hatt en grundig gjennomgang av gvelsene og hvilke feil det
skal dgmmes for. Det er derfor ngdvendig at dommerne megter i god tid og gjennomfgrer et
dommermgte for tevlingas start. Lgypa skal i den anledning kjgres igiennom minimum én
gang f@r tevlingsstart av noen som ikke skal delta. Dette er arranggr sitt ansvar. Alle
dommerne dgmmer prgvekjgringa sammen, dette for at dommerne skal bli mest mulig
samstemte.

Hvilke feil det skal demmes for og hvor mange strafferunder feilene skal utgjgre, er
beskrevet under hver gvelse. Hvis dommerne ser muligheten for feil som ikke er skrevet ned,
avgjer de selv antall strafferunder for disse. Bli enige om dette under dommermegte, og bruk
NBU-ansvarlig og tevlingsleder ved usikkerhet. | finalerundene, nar det kjgres to heat
samtidig, er det ekstra viktig at dommerne dgmmer likt.

Ettersom denne tevlinga er en stafett som dgmmes pa tid, ma dommerne raskt komme med
tilbakemeldinger til tevlerne om hvor mange strafferunder han/hun har far. Dette vises med
hendene og sies nar tevler gar ut av traktor. Fordi gvelsene skal ga fort krever dette flere

dommere enn under den individuelle tevlinga. Det er anbefalt to til tre dommere per gvelse.

Det er viktig &8 merke seg at tevlinga gar pa tid, men ogsa handler om presisjonskjgring og
sikkerhet. Dersom det med overlegg utfgres grove feil/uaktsomhet som tydelig fremmer
hastighet foran presisjon, kan dette fgre til diskvalifikasjon. Det anbefales at det er en
dommer pa hver linje som har hovedansvaret for a demme presisjon og traktorbehandling.
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Siden presisjonskjgring med traktor er sponset av Felleskjgpet Agri SA, skal de levere to helt
like traktorer og hengere som skal brukes i tevlinga. Ta kontakt med tevlingskonsulent pa
kontoret for ytterligere detaljer om avtalen mellom NBU og FKA.

Arranger skal gi et fast oppmetetidspunkt, hvor alle tevlere skal mgte opp for registrering og
for gjennomfgring av promilletest. Denne testen skal gjgres pa alle tevlere samtidig og det er
ikke anledning til & prgve igjen senere pa dagen.

Presisjonskjgring med traktor skal arrangeres i to runder, en innledende- og en finalerunde.
Disse kan holdes pa forskjellige dager dersom det er gnskelig, eller innledende pa
formiddagen og finalen pa ettermiddagen. Det er lurt, for publikums del, & opplyse om
tidspunkt for finalen. Alle lag har gjennom kvalifiseringen mulighet til 3 na finalen.
Finaleomgangen kan ogsa utvides med for eksempel et kjendislag mot et BU-lag eller
lignende, som ekstra underholdning og trekkplaster.

Fgr tevlingsstart skal Igypa kjgres igiennom minimum en gang av noen som ikke skal delta.
Dette er arranggr sitt ansvar. Alle dommerne dgmmer prgvekjgringa sammen, dette for at
dommerne skal bli mest mulig samstemte.

Lagene foretar selv fordelinga av hvem som kjgrer hvilken gvelse —som i stafett. Tevlinga
dgmmes pa tid. Darlig behandling av traktor eller feil, herunder sikkerhetsfeil, gjort i
gvelsene straffes med strafferunder. Hver deltager ma Igpe sine strafferunder rundt hele
ekvipasjen (traktor og redskap), fér man kan veksle med nestemann. Dersom det med
overlegg utfgres grove feil/uaktsomhet kan dette fgre til diskvalifikasjon.

I innledende runder kan lagene starte pa forskjellige tidspunkter og dommer tar tiden.
Lagene med best resultat, altsa lagene som har gjennomfgrt stafetten pa kortest tid, gar
videre til finalen. | finalerundene skal det settes opp to parallelle Igyper, slik at to lag kjgrer
mot hverandre. Lagene skal starte likt og f@rste lag i mal vinner.

Det oppfordres til forskjellige gvelser i innledende runder og finale. Publikumsvennlige
gvelser er viktig i begge runder og kan for eksempel vaere pakobling av henger, rygging over
planke, vendegrind, sirkelkjgring, stabling av rundballer eller tgnner.

De fire beste lagene fra innledende runder konkurrerer videre etter cup-prinsippet. Det vil si
at utslagsprinsippet gjelder. Laget som ble nr. 1 i innledende runder kjgrer mot lag nr. 4, og
lag nr. 2 og 3 kjgrer mot hverandre. De lagene som vinner sine semifinaleheat gar videre til
finalen. Lagene som kom pa 2. plass kjgrer mot hverandre i en bronsefinale.

Arranggr har ogsa ansvar for a sette opp avsperringer slik at publikum ikke kommer for tett
pa selve tevlinga. Dette er bade med tanke pa sikkerhet og for at tevlerne ikke skal kunne
motta noen form for hjelp fra publikum.
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Det er her vist til 6 gvelser som kan veere egnet til denne tevlinga. Andre gvelser kan ogsa
benyttes og kan hentes fra reglement i TRT. En ma her tilpasse gvelsene til lagkjgring som
gar pa tid med strafferunder, og gvelsene godkjennes av tevlingsnemnda fgr tevling. @velse
1 og 2 bgr vaere med i minst en av rundene.

1. Rygging pa planke
Teknisk:

Traktor og tilhenger med samme sporvidde, samt en planke.

Dekkutrustning pa traktor og tilhenger ma vaere smalest mulig-

Dekket ma ha et hgyt lufttrykk. Dette for a gjgre det enklere & bedgmme nar dekket
er av planken.

Planken skal vaere 20 cm bred, minimum 5 cm tykk og minimum 10 m lang, og skal
ligge slik at oversiden ligger 5 cm over bakken.

Lag merke 2 m foran planken, der bakhjulet pa henger skal veere fgr start.

Gjennomfgrelse:

Nar gvelsen starter kan deltakeren fritt velge hvilken side av traktoren man gnsker &
bruke, men alle deltakerne skal rygge i samme retning.

Tevler starter med hengerhjulet minimum 2 m foran planken. (Merkes opp).

Under gvelsen skal alle hjul pa samme side av traktor og henger over planken.

Det er tillatt med 5 forsgk. For hvert forsgk far tevler to strafferunder.

Det telles som et forsgk i det hjulet pa hengeren bergrer/er bakenfor fremste del av
planken.

Hvis ett av hjulene havner utenfor planken, ma tevler kjgre helt frem, slik at
hengeren er 2 m foran planken fgr nytt forsgk kan startes. Dersom tevler ikke kjgrer
langt nok fram gis det en strafferunde pluss at tevler ma kjgre frem pa nytt.

Ved avbrutt forsgk er det ikke tillatt & kjgre framover pa planken, men tevler ma
svinge av planken fgr man kjgrer fremover igjen. Dersom tevler allikevel kjgrer
fremover oppa planken straffes dette med tre strafferunder. Gjentatte brudd pa
reglen defineres som juks og kan fgre til diskvalifikasjon. Dommeren sitt skjgnn er her
avgjgrende.

Det gis strafferunde for darlig traktorbehandling og sikkerhetsfeil. Her er dommerens
skjgnn avgjgrende.

Dersom denne gvelsen arrangeres som siste gvelse i stafetten er det om a gjgre a komme
forst over planken. Man har da ubegrenset antall forsgk. Dersom det er gjort feil skal det
allikevel Igpes tildelte strafferunder fgr tiden stoppes, men tevler skal da ikke Igpe
strafferunder for antall brukte forsgk.
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2. Vendegrind
Teknisk:

e Merk av et veikryss hvor deltakerne kommer inn pa en ca. 4 m bred vei, hvis
avstanden mellom traktorens foraksel og tilhengeraksel er 5,75 m. Brukes det
redskap med avvikende akselavstand, gkes bredden med 50 % av det akselavstanden
gker.

e Dersom bredden pa hengeren er inntil 1,8 m gar ryggefeltet ut som en sidevei med
konstant bredde pa 3 m. Dersom tilhengeren er bredere, gkes bredden pa sideveien
tilsvarende.

e @velsen skal utfgres med sammenlaste styrebremser, slik at disse ikke kan benyttes.

e Malene oppgitt ovenfor regnes som veiledende og bgr justeres etter gjennomkjgring
far tevling.

Gjennomfgrelse:

e Tevler kjgrer inn en tydelig markert “vei”, med en “sidevei” (disse markeres med en
grind eller paller). Tevler skal her kjgre frem, rygge inn sideveien, og kjgre ut samme
vei som han/hun kom inn.

e Tevler skal tydelig vise at han/hun gjgr et forsgk pa a komme gjennom med minst
mulig feil.

e Hvis tevler gjor felgende feil straffes det med strafferunder:

Bergring av grind: 1 runde per bergring.

Grind rives ned: 2 runder.

Dekk/trekkstenger bergrer draget pa henger: 1 runde per bergring.
Darlig traktorbehandling: 1 runde per hendelse.

Sikkerhetsfeil: 1 runde per hendelse.

o O O O O

3. Pakobling av henger
Teknisk:

e Det merkes av et omrdde hvor traktor og henger skal sta fgr gvelsen starter.

e Traktor og henger skal stda med 5 m avstand.

e Tilhenger skal ha en fastmontert krok. Dersom henger har vribart draggye, er det

dommer sitt ansvar a rette opp dette dersom det vrir seg.

Gjennomfgrelse:

e Tevler rygger bak til hengeren og kobler pa henger.

e Huvis tevler gjgr felgende feil straffes det med strafferunder:

o Krokibergring med draggyet (utenom det som er ngdvendig for a fa pa

hengeren): 1 runde.
Krok i bakken: 2 runder.
Ikke krok i I3s: 2 runder.
Ved flytting av henger for krok er i draggyet: 2 runder.
Darlig traktorbehandling: 1 runde per hendelse.
Sikkerhetsfeil: 1 runde per hendelse.

o O O O O
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4. Rygging kun ved bruk av speil
Teknisk:

Det er behov for en traktor med tett fererhus/tildekket bakrute, samt en tilhenger
med hgye karmer, avlesservogn eller lignende.

Traktoren ma ha fullgode rene speil som rekker utenfor tilhengeren.

Benytt gjerder for & markere en 15 m lang gate (gjerdene ma veere cirka 1,5 m hgye).
Gata skal veere 0,5 m bredere enn ekvipasjens bredeste punkt.

Marker enden av gata med en stokk som legges pa bakken. Stokken skal veere
minimum 15 x 15 cm og ligge pa tvers av gata.

Gjennomfgrelse:

Traktoren skal rygges gjennom gata, helt til pahengsvogna treffer stokken i enden.
Fgrer har ikke anledning til 8 forlate traktoren eller apne dgrer eller vinduer.
Fglgende feil straffes med strafferunder:

o Bergring av gjerde: 1 runde per bergring.
Apner dgr eller vindu: 2 runder per gang.
Snur seg rundt, for @ se ut vindu: 1 runde per gang.
Darlig traktorbehandling: 1 runde per hendelse.

@
@
@
o Sikkerhetsfeil: 1 runde per hendelse.

5. Kjgring med frontlaster og pallegaffel
Teknisk:

Det er behov for en traktor med frontlaster.

Gjenstand som kan flyttes, eksempelvis: potetkasser, tomme paller, paller med stein,
paller med tomme plastdunker ol.

Marker en startlinje, et omrade A hvor gjenstanden star ved oppstart, og et omrade B
som gjenstanden skal forflyttes til.

Gjennomfgrelse:

Tevler skal forflytte gjenstand fra A til B og tilbake, pa kortest mulig tid.
Nar gjenstanden er flyttet fra A til B ma tevler rygge bakenfor startlinja igjen fgr
gjenstanden kan flyttes fra B til A.
Traktoren rygges bakenfor startlinja fgr gvelsen er avsluttet.
Hvis tevler gjgr felgende feil straffes det med strafferunder:
Paller forflyttes uten senket frontlaster: 1 runde hendelse.
Gjenstand pa pall faller: 1 runde per gang.
Pallen plasseres utenfor oppmerket felt: 1 runde.
Dgrer pa fgrerhytta dpnes: 1 runder gang.
Fot pa clutchen under kjgring: 1 runde.
= Det tolereres en viss sluring ved finjustering.
Darlig traktorbehandling: 1 runde per hendelse.
o Sikkerhetsfeil: 1 runde per hendelse.

O O O O O

(@)
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6. Sirkelkjgring
Teknisk:

Det er behov for ei tgnne, for eksempel et 200 | oljefat fylt med noe vann/sand eller
lignende. Tgnna plasseres oppa 3-5 paller.

Festepunktet pa tauet til traktor bestemmes av arranggr, og eventuelt lasteapparat
pa traktor skal ikke heves eller senkes under tevlinga.

Det er behov for et sa langt tau at det ikke blir behov for a benytte traktorens minste
svingradius.

Gjennomfgring:

Traktoren skal kjgre for eksempel 4 runder rundt tgnna uten at tauet kommer nedi
bakken eller legger seg pa siden av pallene. Tauet kan godt ligge nede pa gverste
pallen.

Hvis tauet legger seg utenpa pallene, skal dommeren rette pa dette.

Hvis tgnna faller som resultat av for stramt tau, settes tgnna opp av dommer slik at
kjgringen kan fortsette.

Nar tevlinga er ferdig Igsner tevler tauet og kjgrer traktor tilbake til startpunkt.
Hvis tevler gjgr felgende feil straffes det med strafferunder:

Tau legger seg utenpa pall: 2 runder per hendelse.

Tau blir for stramt og tgnne faller: 2 runder per hendelse.

Eventuelt lasteapparat beveges: 2 runder per gang.

Tau i bakken: 1 runde per bergring.

Darlig traktorbehandling: 1 runde per hendelse.

Sikkerhetsfeil: 1 runde per hendelse.

O O O O O O

FOR ANDRE FORSLAG TIL @VELSER, SE REGLEMENT TIL TRT. ANDRE @VELSER MA

GODKIJENNES AV TEVLINGSNEMNDA.
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